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MODELO CÓDIGO LED PCS WATTS T˚ COLOR    DIMENSIONES MATERIAL VOLTAJE DRIVER COLOR

PAL 60603 50400040 80pcs 40W 3.000ºK 605X605mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO

PAL 60604 50400041 80pcs 40W 4.000ºK 605X605mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO

PAL 60605 50400045 80pcs 40W 5.000ºK 605X605mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO

PAL RECTANG 50400042 80pcs 40W 4.000ºK 1215X150mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz Si BLANCO

PAL RECTANG 50400065 80pcs 36W 5.000ºK 1215X300mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz Si BLANCO

PAL RECTANG 50400022 80pcs 36W 4.000ºK 1215X300mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO

PAL RECTANG 50400026 80pcs 36W 3.000ºK 1215X300mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO

PAL RECTANG 50400064 180pcs 70W 5.000ºK 1200X605mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO

PAL RECTANG 50400043 180pcs 70W 3.000ºK 1200X600mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO

PAL RECTANG 50400044 180pcs 70W 4.000ºK 1200X600mm ALUM+PMMA 220-240V/50Hz SI BLANCO
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12 W 220-240V AC 60 PCS SMD 2835 960Lm 3000K 4000K 5000K >80 >0.95 Alum.PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

18 W 220-240V AC 90 PCS SMD 2835 1.440Lm 3000K  4000K 5000K >80 >0.95 Alum.PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

25 W 220-240V AC 120 PCS SMD 2835 2.000Lm 3000K 4000K 5000K >80 >0.95 Alum.PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

Watt Voltaje PCS Lúmenes Color (˚K) Cri     F.P Material Ángulo Luz Driver 

6 W 220-240V AC 30 PCS SMD 2835 480Lm 3000K 4000K 5000K >80 >0.95 Alum.PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

12 W 18 W 25 W6 W

Código Circular Sobrepuesto Color (ºK) Dimensiones

50400061 Panel 6W 3.000 120x38MM

50400062 Panel 6W 4.000 120x38MM

50400063 Panel 6W 5.000 120x38MM

50400054 Panel 12W 3.000 170x38MM

50400055 Panel 12W 4.000 170x38MM

50400036  Panel 12W 5.000 170x38MM

Código Circular Sobrepuesto Color (ºK) Dimensiones

50400059 Panel 18W 3.000 �225x38MM

50400016 Panel 18W 4.000 �225x38MM

50400011 Panel 18W 5.000 �225x38MM

50400050 Panel 25W 3.000 �225x38MM

50400051  Panel 25W 4.000 �225x38MM

50400025 Panel 25W 5.000 �225x38MM

Cri     



Código  Watts Color (ºK) Dimensiones Perforación 

50400020 15W 5.000 ø190×20mm ø180mm

50400018 18W 3.000 ø225×20mm  ø210mm

50400017 18W 4.000 ø225×20mm  ø210mm

50400019 18W 5.000 ø225×20mm  ø210mm

50400029 25W 3.000 ø240×20mm  ø225mm

50400046 25W 4.000 ø240×20mm  ø225mm

50400030 25W 5.000 ø240×20mm  ø225mm

Código  Watts Color (ºK) Dimensiones Perforación 

50400047 6W 3.000 ø120×20mm ø105mm

50400048 6W 4.000 ø120×20mm ø105mm

50400012 12W 3.000 ø170×20mm ø155mm

50400014 12W 4.000 ø170×20mm ø155mm

50400013 12W 5.000 ø170×20mm ø155mm

50400015 15W 3.000 ø190×20mm ø180mm

50400049 15W 4.000 ø190×20mm ø180mm

Código Circular Sobrepuesto Color (ºK) Dimensiones

50400059 Panel 18W 3.000 �225x38MM

50400016 Panel 18W 4.000 �225x38MM

50400011 Panel 18W 5.000 �225x38MM

50400050 Panel 25W 3.000 �225x38MM

50400051  Panel 25W 4.000 �225x38MM

50400025 Panel 25W 5.000 �225x38MM

Watt Voltaje PCS Lúmenes Color (˚K) Cri      F.P Material Ángulo Luz Driver 

6 W 220-240V AC 30 PCS SMD 2835 480Lm 3000K 4000K >80 >0.95 Alum. PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

12 W 220-240V AC 60 PCS SMD 2835 960Lm 3000K 4000K 5000K >80 >0.95 Alum.PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

15W 220-240V AC 75 PCS SMD 2835 1.200Lm 3000K 4000K 5000K >80 >0.95 Alum. PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

18 W 220-240V AC 90 PCS  SMD 2835 1.440Lm 3000K 4000K 5000K >80 >0.95 Alum. PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

25 W 220-240V AC 120 PCS SMD 2835 2.000Lm 3000K 4000K 5000K >80 >0.95 Alum.PC Cover 120˚ C/Driver Inter 

15 W 18 W 25 W6 W 12 W

Cri      



Codigo Watts T. Color K SMD 
2835

Lum x
Watts

Dimensiones

50400066 6W 5.000K 30 55 120x120x38MM

504000664 6W 4.000K 30 55 120x120x38MM

504000663 6W 3.000K 30 55 120x120x38MM

50400033 18W 3.000K 90 75 225x225x38MM

50400016 18W 4.000K 90 75 225x225x38MM

50400011 18W 5.000K 90 75 225x225x38MM

 

Watt Voltaje PCS Lúmenes Color (˚K) Cri Material Ángulo Luz Driver 

18 W 220-240V AC 90 PCS 
SMD 2835

1.440Lm 3.000K
4.000K
5.000K

>80 Alum.
PC Cover

120˚ C/Driver 
Inter 

 

Watt Voltaje PCS Lúmenes Color (˚K) Cri Material Ángulo Luz Driver 

6 W 220-240V AC 30 PCS 
SMD 2835

480Lm 3.000K
4.000K
5.000K

>80 Alum./PC 
Cover

120˚ C/Driver 
Inter 



Código Watts T color K SMD 
2835

lum/
watts

Dimensiones Perforación 

50400031 12W 3.000K 60 70 170×170×20mm 155x155mm

504000033 12W 4.000K 60 70 170×170×20mm 155x155mm

50400032 12W 5.000K 60 70 170×170×20mm 155x155mm

50400033 18W 3.000K 90 80 225×225×20mm 210x210mm

504000344 18W 4.000K 90 80 225×225×20mm 210x210mm

50400034 18W 5.000K 90 80 225×225×20mm 210x210mm

 

Watt Voltaje PCS Lúmenes Color (˚K) Cri Material Ángulo Luz Driver 

18 W 220-240V AC
90 PCS 
SMD 2835 1.440Lm

3.000K
4.000K
5.000K

>80
Alum./
PC Cover 120˚

C/Driver 
Inter 

 

Watt Voltaje PCS Lúmenes Color (˚K) Cri Material Ángulo Luz Driver 

12 W 220-240V AC
60 PCS 
SMD 2835 960Lm

3.000K
4.000K
5.000K

>80
Alum./PC 
Cover 120˚

C/Driver 
Inter 











CÓDIGO Voltaje Watt T. Color Material IP Lúmenes LED PF Vida Útil Dimensiones

110-240V 12W 3.000ºK Cuerpo PC + Difusor PC IP54 840lm SMD2835 >0.9 30.000Hr ø220 x98mm

110-240V 12W 6000ºK Cuerpo PC + Difusor PC IP54 840lm SMD2835 >0.9 30.000Hr ø220x98mm



Código Producto Watt Color Difusor

43000601 Lineal Susp. LED 35W 3.000K C/Dif.Opal 

43000602 Lineal Susp. LED 35W 4.000K C/Dif.Opal 

43000603 Lineal Emb. LED 35W 3.000K C/Dif.Opal 

43000604 Lineal Emb. LED 35W 4. 000K C/Dif.Opal 

LED Luz Directa 





20.000hrs
   

Vida Útil 



112m
m

 

15.000hrs
   

Vida Útil 



15.000hrs
   

Vida Útil 
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25.000hrs
   

Vida Útil 



25.000hrs
   

Vida Útil 



Años25 
25.000hrs
   

La duración se basa 
en un uso medio de 
1000 horas al año.

6.5W

Base GU10

Modelo:LEDBright GU10

Luz Blanca Cálida 

Luz Blanca Neutra

Potencia (W): 6.5W 
Voltaje (V): 220-240V 
Angulo de luz:  38º
Factor de Potencia>0.5
Lumenes (lm):  475lm
Color(K): 3.000ºK 4.000ºK
CRI(Ra)  >70
Vida útil (h):  15.000hrs

Dimensiones:
Ø50X55mm

6.5W

Ahorra Hasta 

de Energía 
80% 15.000hrs

   
La duración se basa 
en un uso medio de 
1000 horas al año.

GU10

Vida Útil 



Dimensiones:
Ø50X55mm

Ahorra Hasta 

de Energía 
80% 15.000hrs

   
La duración se basa 
en un uso medio de 
1000 horas al año.

GU10

Vida Útil 



3W 

COD: 240402

Ahorra Hasta 

de Energía 
80% 15.000hrs

   
La duración se basa 
en un uso medio de 
1000 horas al año.

Vida Útil 



 

 

 

  

5030244 Kit Emergencia LED 18 W  std. INTER / PARA TUBO LED





5080050 Proy. Área LED  50W 4.000Lm >70 AC85-265V 285x234x133mm

5080030 Proy. Área LED  30W 2.200Lm >70 AC85-265V 223x196x105mm

5070020 Proy. Área LED  20W 1.500Lm >70 AC85-265V 180x152x94mm

Código Modelo C/Sensor Watt Lúmenes Ra Voltaje Dimensiones

5070010 Proy. Área LED 10W 800Lm >70 AC85-265V 112x95x77mm

Código Modelo Watt Lúmenes Ra Voltaje Dimensiones

50600150 Proy. Área LED   150W 11.250 >70 AC85-265V 450x330x240mm

50600200 Proy. Área LED  200W 15.000 >70 AC85-265V 510x310x220mm

Código Modelo Watt Lúmenes Ra Voltaje Dimensiones

5060070 Proy. Área LED   70W 5.500 >70 AC85-265V 360x285x110mm

50600100 Proy. Área LED   100W 7.500 >70 AC85-265V 390x340x120mm

Código Modelo Watt Lúmenes Ra Voltaje Dimensiones

5060010 Proy. Área LED 10W 800Lm >70 AC85-265V 112x95x77mm

5060020 Proy. Área LED 20W 1.500Lm >70 AC85-265V 180x152x94mm

5060030 Proy. Área LED  30W 2.200Lm >70 AC85-265V 223x196x105mm

5060050 Proy. Área LED  50W 4.000Lm >70 AC85-265V 285x234x133mm





 
 

 
  

 

 

 
 

 
   

 







Foco Embutido Muro 
Luz Baja Pasillo

Foco Embutido Muro  
Luz Baja Pasillo







Equipo Estanco LED 

40W

Especificaciones:       

- Equipo Estanco de LED IP66 1200mm 40W  

- Ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto 

  a un tubo convencional  

- Instalación sencilla, conecta directamente a la red 

- Arranque instantáneo que no afecta a sus horas de vida

- Alto Índice de Reproducción Cromática.

- Para zonas que requieren muchas horas de encendido 

  como estacionamientos, bodegas, colegios, etc.

- Resistente al agua, al polvo y a la corrosión

  y lugares con humedad. 

- FP: >.5
- THD: < 15%

CÓDIGO Voltaje Watt Color Material IP Lúmenes LED QTY Dimensiones

4300055 110-240V 40W 4.500K Cuerpo PC  
Difusor PC

66 3.400 /
3 600lm

228pcs  
SMD2835

1200*80*62.5mm

IP65 IK08

GANCHOS PARA MONTAJE No incluye tubos

No incluye tubos



 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

395254 Driver IP20 12V/30W

395255 Driver IP20 12V/60W

395253 Driver IP20 12V/100W

3952545 Driver IP65 12V/30W

3952555 Driver IP65 12V/60W

3952535 Driver IP65 12V/100W

Rojo            Verde           Azul      Amarillo






